Urad geodézie, kartografie a katastra SR i

Usmernenie UGKK SR &. USM_UGKK SR _1/2022, zo dria 10. 03.
2022 na opravu podrobnych bodov a vymer parciel registra ,C" a
parciel registra ,E"

Zmeny v novom usmerneni na opravu podrobnych bodov a
vymer parciel
(KGK, 30.11.2022)
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR -

Zmeny a novinky v USM_UGKK SR _1/2022 oproti USM_UGKK
SR_3/2014:

e Ué&elom tohto usmernenia je zjednotit postup katastralnych odborov
okresnych uradov pri oprave podrobnych bodov a vymer parciel bez zmeny
polohy spravne vyznacenych hranic pozemku v teréne, pricom nedochadza k
vzniku, zmene, alebo zaniku prava k pozemkom

e Nové USM_UGKK SR _1/2022 absorbovalo cca 80% vecného obsahu
z povodného usmernenia

e Dopad nového USM je predovsetkym na niektoré procesy

e Doslo ku spresneniu a Specifikacii niektorych ustanoveni, o sa nazbieralo za 8
rokov, usporiadanie ustanoveni s rovnakym tematickym zameranim

e Pre zhotovitelov technickych podkladov je zmien malo

e Usmernenie nadvazuje na platnu legislativu a ta sa teraz nezmenila

e Staré USM 3/2014 fungovalo cca 8 rokov

Noveé usmernenie zahfna mnozstvo drobnych zlepseni a
precizovania textu. Princip oprav sa nemeni!

michal.leitman@skgeodesy.sk



Urad geodézie, kartografie a katastra SR -

Zmeny a novinky v USM_UGKK SR _1/2022 oproti USM_UGKK
SR_3/2014:

e Zmena bola vyvolana nedostatonou Upravou procesov konania o oprave chyby, ktora suvisi s registrom
X alebo suvisi s inym katastralnym konanim v registroch R, V a Z v nadvaznosti na registre G1 a G5

e Usmernenim boli oddelené konania o Uradnom overovani v registroch G1 a G5 od konani o oprave chyby X
alebo od iného katastralneho konania R, V, Z.

e  Zaroven je presne uvedeny proces v suvislosti s Uradnym overenim a kompetenciami.

Presnejsia Specifikacia oprdv, podkladov a procesov, ktoré sa vykonaju v inom katastralnom konani.
Definovanie registra, v ktorom sa takyto podklad zaeviduje.

e  ZruSenie vyluc¢enia moZnosti oprdv v mapach, ktoré vznikli metédou kartometrickej obnovy mapového listu bez
vypoctu suradnic podrobnych bodov (mapy s kddom 2).

e  Podrobnejsia definicia a rozsSirenie pripadov, ktoré sa nepovazuju za opravu chybne zobrazenej hranice, a ktoré
je tak mozZné opravit (skorigovat) jednoducho a bez komplikovanych konani a protokolov o oprave chyby
okamzite.

e  Precizovanie, podpora a lepSia Specifikacia ustanoveni oprav podrobného bodu T1 az T4 v r6znych mapach.
Podpora oprav v mapach uréeného operatu.

e Nové definovanie obmedzeni oprav v suvislosti s vytyCovacimi nacrtmi.

e Nové ustanovenia ohladom mozZnosti ,,Uprav” vymer parciel registra ,C“ teda zmien vo vymere v pripade, ak
parcela vyhovuje kritériu. Ustanovenia novo Specifikuju proces zaevidovania tejto zmeny do katastra.

e  Podpora a precizovanie moznosti oprav bodu s kédom kvality T2.

ZruSenie informacného zasielania spisu konania o oprave chyby bodu T1 na katastralnu inSpekciu.

e  PrehladnejsSie zostavenie textu k ustanoveniam s rovnakym tematickym zameranim
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR

e Zmena bola vyvolana nedostatocnou Upravou procesov konania o oprave chyby, ktora suvisi
s registrom X alebo suvisi s inym katastralnym konanim v registroch R, V a Z v nadvaznosti na
registre G1 a G5 globalne

e Usmernenim boli oficidlne oddelené konania o Uradnom overovani v registroch G1 a G5 od
konani o oprave chyby X alebo od iného katastralneho konania R, V, Z. (Cl. X, Cl. XI)

ZAZNAM PODROBNEHO MERANIA ZMIEN
= = EQ

Uradné

/b overenie
G5
ZPMZ (neposudzuje sa

navrh opravy)

X

Do konania X vstupuje
uradne overeny ZPMZ.
Navrh opravy ako taky
sa posudzuje az v X so
svojou lehotou

Ked mack
sa neoveri
vyhlask
300/2009 Z.z.
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR

o Specifikdcia oprav, podkladov a procesov, ktoré sa vykonaju v inom katastralnom
konani. Definovanie registra, v ktorom sa takyto podklad zaeviduje. (Cl. IX, CI. X, Cl.
XI)

e Oprava chyby v katastralnom operate vinom katastrdlnom konani Cl. IX
e Co mozno opravit priamo v GP (vymera ,E“ chybné uréenie hranice do odch.)
e Uradné overenie takto vyhotoveného geometrického planu (v G1) sa povaZuje
za akceptovanie dévodov opravy vymery zo strany KOOU
e Oprava sa premietne az zapisom listiny spolu s GP

e Technicky podklad na opravu chyby (register G5 — zjed. oper. GP) Cl. X (novy

samostatny ¢lanok) (PDF USM 6/2019 je ofic na
G1)

e Uvedené ¢o predtym nebolo — G5

Casti technického podkladu (ZPMZ, vykaz vymer ak treba, el. podklady na akt.
Nalezitosti technickej spravy

Lehoty — primerane ako pri GP

Ustanovenie, Uradné overenie neznamena akceptovanie dévodov opravy KOOU
Uradné overenie bolo vyiiaté z procesu opravy !!!

michal.leitman@skgeodesy.sk



Urad geodézie, kartografie a katastra SR i

e Presnejdia $pecifikacia oprdv, podkladov a procesov v konani o oprave chyby (Cl. XI)

e Cl. XI - Oprava chyby v katastrdlnom operate v konani o oprave chyby (register X)
e Prioprave chybne uréenej vymery podla Cl. Il ods. 1 pism. a) a b) a pri oprave
chybného zobrazenia hranice podla Cl. Il ods. 2 pism. a) sa predklada navrh, v
ktorom sa uvedie ¢islo uradného overenia ZPMZ; to neplati, ak ide o opravu
chybného zobrazenia hranice vo VMUO (podkladom na opravu moéze byt aj
povodny stav mapy urceného operatu)

e Podrobne rozpisané procesy: organizacne vecl.

(2) Navrh na jopravu_polohy (preurcenie) |bodu KOOLU preveri, ak je to moZne,
v suc¢innosti s vyvhotovitelom technického podkladu.

(3) Ak KOOU zisti, Ze vyhotovitel' vychadzal z nespravnych Gdajov alebo nedésledne
posudil redlny stav v teréne v nadviaznosti na pravny stav, opravu nevykona.

(4) z"{kk podnet nepodal vlastnik pozemku ale vyhotovitel, konanie o oprave chyby
zatne KOOU z vlastného podnetu ako vysledok predetrovania zmien udajov katastra.

Formalne (5) Ak sa postupuje podla CI. Il ods. 1 pism. a) 0 oprave chyby KOOU rozhodne
alebo navrh na opravu chyby rozhodnutim zamietne.'?)

(6) Ak sa postupuje pndl"ai L Il ods. 1 pism. b) alebo pnd]‘al': I. Il ods. 2 pism. a)
a podmienky na opravu su splnené, KOOU vyhotovi protokol o oprave chyby.'¥)'?)

Neformalne () Ak sa postupuje podra C1 11 ods. 1 pism. b) alebo podra CI. II ods. 2 pism. a)
a podmienky na opravu nie s splnené, KOOU oznami navrhovatelovi dévod nevykonania
opravy chyby.')




Urad geodézie, kartografie a katastra SR i

e ZruSenie vylucenia moznosti oprav v mapach, ktoré vznikli metdédou kartometrickej
obnovy mapového listu bez vypoctu suradnic podrobnych bodov (mapy s kédom 2).
(Cl. 1, ods. 3)

e Teraz:

(3) Na katastrilne uzemia s dokumentovanou Ciselnou vektorovou katastrilnou
mapou (d'ale) len [VKMC"), ktora vznikla metodou kartometricke)] obnovy mapového listu
bez vypoltu sOradnic podrobnych bodov z originalnyeh adajov ziskanych pri terénnych
meraéskych pracach. (vektorove mapy s kodom kvality 2) sa ustanovenia tohto usmernenia
vztahuji primerane.

e Pred:

(3) Ustanovenia tohto wusmernenia sa nevztahuju na Kkatastrialne uzemia s
dokumentovanou ¢iselnou vektorovou katastralnou mapou (d’alej len ,,VKM¢E®), ktora vznikla
metodou kartometrickej obnovy mapového listu bez vypoétu stradnic podrobnych bodov
z originalnych udajov ziskanych pri terénnych meraéskych pracach. (vektorové mapy
s kodom kvality 2).

michal.leitman@skgeodesy.sk
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e PodrobnejsSia definicia a rozsirenie pripadov, ktoré sa nepovazuju za opravu chybne
zobrazenej hranice, a ktoré je tak mozné opravit (skorigovat) jednoducho a bez
komplikovanych konani a protokolov o oprave chyby okamZite. (Cl. |, ods. 4)

e Teraz:
(4) Toto usmernenie sa nevztahuje na pripady, ktoré sa nepovazuju za opravu chybne
zobrazenej hranice, a to:

a) | urcenie podrobného bodu s kdédom kvality podrobného bodu T=5 (so zakladnou strednou
suradnicovou chybou myy bez rozliema presnosti) v 5-JTSK pri aktualizacn v neciselne)
vektorove) katastralne) mape s implementovanymi Ciselnymi vysledkami merani (dale)
len ,,.VKMi*) alebo vo vektorove; katastralnej mape transformovanej (d'alej len , VEKMt™)
pri aktualizdcii siboru prevzatych merani (d'ale) len .SPM™),

b) | oprava zobrazenia hranice v désledku korigovania nepresného zobrazenia vo VEKMLt alebo
vo vektorove] mape urCeného operatu (d'alej len ,,VMUO®),

c) | zostladenie VMUO s vektorovou katastralnou mapou, alebo

d) | zostladenie VMUQ, VKM, alebo VKMI s &iselnymi vysledkami merani.

e Ciel = urychlenie niektorych drobnych , oprav” bez nutnosti konania a neformalneho
protokolu.

Kde je hranica skorigovania a

e Predtym Cl. I, ods. 7
opravy?
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR -

e Precizovanie, podpora a lepsia Specifikacia ustanoveni oprav podrobného bodu T1 az
T4 v roznych mapach. Podpora oprav v mapach uréeného operatu

e Cl Il ods. 2:

(2) Oprava chybného zobrazenia hranice sa vykonava

a) neformalnym spésobom opravou podrobnych bodov s kédom kvality podrobného bodu
T=1 az T=4 vo VKMC¢ alebo opravou podrobnych bodov s kédom kvality podrobného
bodu T=1 aT=2 aaj T=3 a T=4 vo VKMi a v SPM, alebo opravou podrobnych bodov
s kddom kvality podrobného bodu T=5 vo VKMt alebo VMUO,

b) v procese tvorby geometrického planu, ked’ sa opravuje chybné urfenie hranice
definovanej vo VKMi a v SPM podrobnymi bodmi s kddom kvality podrobného bodu

T=3 a T=4.

e Cl. VI ods. 1:

(1) Oprava polohy (preurcenie) podrobného bodu s kédom kvality podrobného bodu
T=1 sa vykona, ak sa opakovanym meranim na povodne ozna¢enom bode potvrdi prekroc¢enie
krajnej polohovej odchylky Ap. Oprava polohy podrobného bodu skdédom kvality
podrobného bodu T=1 sa vykona aj v tom pripade, ak sa preukaze, Ze suradnice bodu neboli
uréene spravne.

Pozn.: tzv: B...paradox
michal.leitman@skgeodesy.sk



Urad geodézie, kartografie a katastra SR —_—

e Podpora a precizovanie moznosti oprav bodu s kddom kvality T2. (VI, ods. 2)
e VI ods.2:
CL. VI

Ustanovenia pre opravu polohy podrobného bodu
s kddom kvality podrobného bodu T=1 a T=2

(1) Oprava polohy (preuréenie) podrobného bodu s kédom kvality podrobného bodu
T=1 sa vykona, ak sa opakovanym meranim na pévodne oznacenom bode potvrdi prekrocenie
krajnej polohovej odchylky Ap. Oprava polohy podrobného bodu skdédom kvality
podrobného bodu T=1 sa vykona aj v tom pripade, ak sa preukaze, ze suradnice bodu neboli
uréené spravne.

(2) Oprava polohy (preuréenie) podrobného bodu s kédom kvality podrobného bodu
T=2 sa vykona v tom pripade, ak sa preukaze, ze suradnice bodu neboli ur¢ené spravne.

michal.leitman@skgeodesy.sk



Urad geodézie, kartografie a katastra SR

Nové definovanie obmedzeni oprav v stvislosti s vyty¢ovacimi naértmi. (Cl. I, ods. 6)

mozné vykonat’ v ramci vyhotovenia vyty¢ovacieho nacrtu.

(6) Opravu chybného zobrazenia hranice (chybného uréenia podrobného bodu) nie je

Prostrednictvom VN nie je moZné vykonat v KN opravu
Opravu udajov platného stavu v KN je potrebné vykonat pred samotnym vytycenim
Problém s vytyCenim nie je, ak je bod uz urceny geodeticky, ak nie je dochadza:

Cela hutna kapitola problematiky vytycovacich nacrtov VN

Z vytyCenia takychto bodov je VGP, odovzdava sa do dokumentacie

V praxi sa ukazalo, Zze udaje mnohokrat nie su hodnoverné

Legislativna absencia procesov (napr. byvaly register G3) umoznujucich v sicasnych podmienkach
potrebné sposoby autorizacie vysledkov vytyCovania a regularny proces, ktorym sa body po
geodetickom urceni pri vyty€eni vracaju do katastra

Mob6ze dochadzat k situaciam, zZe bude jeden a ten isty neciselne uréeny bod urceny a vytyceny
odlisne, comu kataster v sucasnosti nedokaze zabranit

Ide o problém predovsetkym vo vztahu k zabezpeceniu jednoznacnej evidencie podrobnych
bodov pri vytyceni a k nim evidované prava

Buducnost vytycovania v KN ? (dajaka autorizacia VN, v subehu so Specidlnym typom GP)

¢o tak nahradit VN Specialnym typom GP?

body, ktoré este nie su Ciselne urcené budu uréené geodeticky

Ak GP, vyuzitie existujucich procesov na premietnutie bodov do platného stavu KN (R)

VytyCenie samotné len ako ukon pre vlastnika

michal.leitman@skgeodesy.sk
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e ZruSenie informacného zasielania spisu konania o oprave chyby bodu T1 na
katastralnu in§pekciu. (Cl. Ill, ods. 4 - USM 3/2014)

=1 podl'a odseku
oru katastralnej inSpekcie

(4) Prirknnani 0 oprave
2, zasle KOOU bezodkladne po vyrie
uradu.

michal.leitman@skgeodesy.sk



Urad geodézie, kartografie a katastra SR -

Co je to vlastne oprava?

§ 59 ods. 1) - Konanie o oprave chyby je konanie, v ktorom okresny
urad opravuje chybné udaje.....

§ 59, ods. 2), pism. f) - vymeru parcely registra "C" zapisanu v liste

vlastnictva, ak nevyhovuije kritériu na posudzovanie rozdielov medzi
vymerou parcely vypocCitanou zo suradnic lomovych bodov obvodu

parcely a vymerou vedenou v subore popisnych informacii

Ak vymera nevyhovuje kritériu = chybny udaj

Co je uprava?

zmena vymery ak vyhovuje kritériu na posudzovanie rozdielov medzi
vymerou parcely vypocCitanou zo suradnic lomovych bodov obvodu
parcely a vymerou vedenou v subore popisnych informacii

Ak vymera vyhovuje kritériu / chybny udaj/loprava (X)

michal.leitman@skgeodesy.sk



Urad geodézie, kartografie a katastra SR -

e Nové ustanovenia ohfadom moznosti , Uprav” vymer parciel registra ,C“, teda zmien
vo vymere v pripade, ak parcela vyhovuje kritériu. Ustanovenia novo Specifikuju
proces zaevidovania tejto zmeny do katastra. (Cl. IV)

CL1V
Osobitné ustanovenia pre upravu vymery parcely registra ,,C*

(1) Vymera parcely registra ,,C*, ktora vyhovuje kritériu*) sa nepovazuje za chybnu,
nejedna sa o opravu chybne ur¢enej vymery parcely registra ,,C* a nm
katastralneho zakona. Takuto vymeru parcely registra ,,C* je mozno upravit’ spésobom podla
odsekov 2 az 4.

(2) Vymeru parcely registra ,,C*, ktora nie je zapisana na liste vlastnictva je mozné
upravit, aj ked’ spliia kritérium*) so sadasnym uréenim stradnic lomovych bodov hranice
pozemku uréenych podl'a CI. 111 ods. 2.°)

(3) Vymeru parcely registra ,,C*, ktora je zapisana na liste vlastnictva je mozné
upravit, aj ked spifia kritérium?) so su¢asnym uréenim stradnic lomovych bodov hranice
pozemku. V takom pripade sa postupuje primerane podla ¢lankov VI az VIII. Technickym
podkladom na tpravu vymery je geometricky plan. V d’alsom sa postupuje podl'a Cl. IX ods.
2 a 3 (register R) 5

(4) Ak sa opravuje vymera parciel podla CI. III ods. 1 a si¢asne sa upravuje vymera
inych parciel podl'a odsekov 2 a3 (v bloku parciel sa vykonava oprava a zaroven uprava
vymery parciel), postupuje sa ako pri oprave chyby podl'a Cl. XI (v ramci opravy sa vykona aj
uprava vymery parciel).

Otvorena cesta ku tzv. spresnovamemu GP*“, podrobnosti musia byt ustanovené:
Ci bude cely ,&ierny*
Ci bude mozné kombinovat Gcel
Ci celkovo zanechame odchylkovy systém alebo zachovame rovnajuci sa stétov DS a NS (ide o hutnt a velkd tému)
Co celkovo s UHDP (hlasenky, zmeny....)
Aplikacia na zapis, kontroly.....bude treba aj dajaké to programovanie
Zvazenie dopadov

mlchal leitman@skgeodesy.sk
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Vymerou parcely sa rozumie vyjadrenie plosného obsahu
priemetu pozemku do zobrazovacej roviny

Sucasna technoldgia Exaktny vypocet Oprava vymery
urovania polohy vymer (odchylkovy systém)
podrobnych bodov v
KN

Vymera v SPI

/ T=1 y 4 & .
VEME
T=5 / O\m 3 ’ Mierka mapy a b
» 1:1000 0.42 | 040 Cislo parcely [ 1618/5

O.
\H—, \) 200g (2R) ) 1:1250 0,53 | 0,50 Vyjmera v m2 W
— 358/12 1:2000 0.84 | 0.80
: 1:2500 1,05 | 1.00
2 1:3000 2.10 | 2.00
T=3 1 i

T=3
1 '

(OKO, PPU)

&

M)

v, R&zne urCovanie
vymer v minulosti
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR —

KKV = fir,ump) ump = a . druha odmocnina z P - b, kde
a, b su koeficienty zohladriujuce mie kul/

podrobnych bodov (kéd kvality mapy a P je vymera parcely evidovana

podrobného bodu) SP]
Ump — hodnoty krajnej odchylky KN999999_C_D

T — suCasna technoldgia urCovania

(,odchylkovy systém®)
e orovu katastralnu u nﬂiiﬂnﬁ'
\ VKMn
\ :M.ib(ka mapy a b
1:1000 0.84 | 0,80
T=1 1:12 1.05 | 1,00
1:1440 1.21 | 1,20
1:2000 1.68 | 1,60
T=5 1:2500 2,10 | 2,00
o T=2 1:2880 2421 240
1:3600 3.02 | 3,00
T=5 200g (2R) 5000 420 | 4,00
17200 6.05 | 6,00
358/12 Pre vektorowi katastralnu mapu éiselni:
\ VKM@
Mierka Nl:ll]_? a b
1:100 042 | 040
1:1250 0.53 | 0,50
T=3 1:2000 0.84 | 080
1:2500 1,05 | 1,00
1:5000 2,10 | 2,00

michal.leitman@skgeodesy.sk



Urad geodézie, kartografie a katastra SR

+0 - Parcela nie je v SGI

*1 - Vymera evidovana v SPI je urCena exaktne, je hodnovernd a maximalne zodpoveda realnej vymere v teréne (v
zobrazovacej rovine S-JTSK)

2 - Vymera evidovana v SPI je sice urCena exaktne, do SPI sa vSak zapisala s vyrovnanim. Takto uréena vymera je
vSak v sucasnosti povazovana podla vyhlasky za vyhovujucu, ale nezodpoveda realnej vymere

3 - Vymera evidovana v SPI je urCena exaktne, v SPI je vSak evidovana rozdielna vymera, ktora v sucasnosti nie je
povazovana podla vyhlasky za vyhovujucu a musi dojst k jej oprave. Vymera v takomto pripade nezodpoveda
realnej vymere v teréne

4 - VV\ymera evidovana k parcele v SPI nie je urena exaktne, jej hodnota je Cisto informativna

*5 - Parcele sa nepodarilo urcit KKV

1, 2, 3 - parcely su uréené geodeticky v celom rozsahu (su celoiselne uréené)

https://kataster.skgeo Sluzby pre geodetické ¢innosti
desy.sk/eskn-portal/

Podklady pre GP Kontrola elektronickych podkladov Kvalita vymery parcely v SPI

’ KATASTRALNE UZEMIE *

k.. Nestich (822892)

Sluz b]i' pre gend etické Cinnosti » €iSLO PARCELY REGISTRA C * KOD KVALITY VYMERY
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR

ZOBRAZENIE STATISTIKY KVANTIFIKACIA VYMER V SPI ZA
SR

KKV 3
2,5%__|
KKV 1
J// 63,3%
KKV 2
3,0%

KKV 1 — Vymera evidovana v SPI je urena exaktne. (sedi na 1m2)
KKV 2 — Vymera evidovana v SPI je sice ur€ena exaktne, do SPI sa
vSak zapisala s vyrovnanim (je v dovolenej odchylke)

KKV 3 — Vymera evidovana v SPI je ur€ena exaktne, v SPI je v3ak
evidovana rozdielna vymera, ktora v sucCasnosti nie je povazovana
podla vyhladky za vyhovujucu a musi déjst k jej oprave (nie je v
odchylke)

KKV 4 — VVymera evidovana k parcele v SPI nie je ur€ena exaktne, jej cca 8 52 m|| parciel C KN
hodnota je isto informativna ! )
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR

PrehladnejSie zostavenie textu k ustanoveniam s rovnhakym tematickym zameranim (v
celom texte, najma viak v Cl. II, CL. 111, CI. IV, CI. IX, CI. XI)

Sposob opravy vseobecne:
Cl. 1. 2) a— Formalny sposob (podla zdkona ¢. 71/1967 Zb.)
2) b — Neformalny sposob
2) ¢ — Prostrednictvom GP (nové urcenie podr. bodov, vypocet vymer
C a E parciel)

Vymera sa opravi:
Cl. 11. 1) a — Formalny spo6sob, ak opravujeme parcelu ,,C“ KN na LV
1) b — Neformalny sp6sob, ak opravujeme parcelu ,,C“ KN bez LV a ,E“ KN
1) c—V procese tvorby GP (nové urcenie podr. bodov (preurcenie)), vypocet
vymer ,C“a ,E“ KN parciel. (iba ak po oprave je vymera v dovolenej odchylke)

Nespravne zobrazenie sa opravi:
Cl. 11. 2) a — Neformalny sp6sob, ak sa menia sur. bodov T1-T5 (vSade)
2) b—V procese tvorby GP a to vo VKMi a v SPM u bodov T3 a T4

NajdoblezitejSia strana prezentacie
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- K hranici sa viaze ,urcité"
pravo evidované v KN

J 2| - Zmenou polohy bodu hoc aj
* % Technicka oprava v KN “ O Cm menime rozsah prava
A& Technicky vieme dohodnutého a definovaného
:izi ;% opravit vSetko v listine

- Dopad na chranené zaujmy
vlastnikov susednych
pozemkov

 t

\/ d ‘
1875/13 - Katastralny zakon

- Zakon o spravnom
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR

e Oprava chyby v KN, metodika, USM, je jedna vec, s tym
suvisi v praxi mnozstvo inych veci:

e Technicky sposob riesenia oprav - viac menej OK

e Oprava —zmena vymery — citliva téma s dosahom na
zaujmy vlastnika (vlastnik ako dalsi ¢initel)

e Zvacsit vymeru pri oprave/Uprave — ako tak OK

e Zmensit vymeru pri oprave — moze a byva problém

e Spresnenie vymery nadol — z pohladu vlastnika - radse;
nie, dakujem

e Problematika motivacie tvorby ZPMZ v tychto
pripadoch

e Problematika podpisovania vlastnikov

e Teorém, ze 10x10 nie je 100....
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(Priloha €. 2 a3 - USM 3/2014)

Priloha &.3
k usmerneniu USM_UGKK SR_3/2014
Priloha &.2
k usmerneniu USM_UGKK SR_3/2014 neformdina oprava chyby- veor
(klad k formdinef oprave- ndaveh na opravu chyvby z viasiného podnetu- veor OKRESNY URAD GALANTA

katastrilny odbor
L. UL 29 augusta ¢.10, 924 01 Galanta
ESNY URAD GALANTA
katastrilny odbor
ta 10, 924 01 Galanta

Ul 297
PROTOKOL O OPRAVE CHYBY

V KATASTRALNOM OPERATE & X .../2014

NAVRH NA OPRAVU C
V KATASTRALNOM OPERA

2l

Uviest, ¢i ndvreh na opravu podal viastnik alebo je oprava z viastného podnetu KOOU (ako
psledok pres ia tidajov k na lade podnetu vvh itela a pod.)

 (pévodny tidaj)

Sucasny stav v katastralnom operate © .

Sucasny stav v katastralnom operate © ... (pdvodny adaj)
Navrhovany stav © ... (opraveny udaj)
Navrhovany stav & ... (opraveny ndaj)
odnenie navrhu na oprava:
Zdévodnenie navrhu na opravu -
Prilohy : .
1. podnet vlastnika alebo trete) ktora nie je vlastnikom, ak KOOU zaéal na jeho
ziklade konanie z vlastného po vysledok predetrenia udajov.
2. pounzité podklady
Prilohy -

1. pouzté podklady
Vo dna ... Podnet presetril zamestnanec : m

V Galante diia ... Chybu zistil a presetril zamestnanec : meno, priezvisko
podpis
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR

Kvalitativny postup spésobu uréenia lomovych bodov vo VKMn

Su dokumentované predchadzajuce Eiselné vysledky z merania

Akceptovania
predchadzajicich Eiselnych
wysledkov s pripadnym
preveranim polohy Bodu.
Pravezme sa &islo bodu,
sdradnice v 8-JTSK a kid
Kyvallty T.

p e predc
Eiselnych visledkow.
Preurfenie palohy bodu.
Pivodnyg bod sa zrudi.
Mowy bod ma nové Eisle, stradnice
a kad kvality.
Podmianky:

-bod musi byt pévodne oznaany v
teréne a jednoznatne
identifikovateing
-musl byf spolahlive meranim
praukizané, 3e Ap>0,24 m, | §55a
wyhlagky 461/2000)

-ak je omema miera mimo
dovolend adchilbu, miZe sa
opravif bod aj ked je spinené
Kritérium Ap=0,24 m, { usm. & 10

2013, &1V odsek 7 )

Zahma T2 z

Nie si dokumentované predchadzajlce Ciselné vysledky z merania

—

Bod je vyznaceny v
teréne alebo ho aktualne
oznacia vlastnici

projektu

michal.leitman@skgeodesy.sk

Vyznakenie bodu je koreking,
bod sa edmeria a uréia sa
slradnice a kdd kvality T=1

Vyznadenie bodu je
preukazateine nekorektné
(plot nelezi na viastnicke]

hranicl)- ponecha sa

pdvodnd viastnicka hranica,
plat sa mide wyznadit vo
wrstve ZAPPAR a v grafickom
znazorneni

Bod nie je vyznadeny v

teréne

50 k dispozici meraéské Odaje z
pdvodného merania

Spdsoby urienia bodu
- transformacia z miestnej sdstavy na 18
- skonétruovanie z omernych mier na IB
- Vypotet siradnic zo zépisnikow

Mie &0 k dispozicii meradské Odaje z
pivodného merania

{napr. Navod A, THM)
Novy bed sa url 5 novym éislam,
stradnicami a kodom kvality T=3

UrEenie hranice parcely U0 s
reépektovanim viastnickych
wztahev, tvaru a wimery
vzhladom na uzemné celky
R |

S |

{—

PouZit kartometricky bod z
rastra najstare] origindingj a
kvaliine natransformovane
mapy

Pozor na VKMi

WVKMn le2i na rastri, prebaria
54 bod z VKMN T=2

WEMn nelei na rastr preberie
58 bod z rastra T=2




Urad geodézie, kartografie a katastra SR i

(Cl. VII - USM 3/2014) CL VI

Osobitné ustanovenia pre VMUO

(1) Opravu vymery parcely registra ,,E*, ktord nesplfia kritérium podra ¢l IV ods. 5 %)
mozno navrhnit’ aj v geometrickom plane v Casti vykaz vymer parciel a dielov parciel so
sutasnym uvedenim prislusnej poznamky. Uradné overenie takto vyhotoveného
geometrického planu sa povazuje za akceptovanie dévodov opravy vymery zo strany KOOU.
Takto vyhotoveny a tradne overeny geometricky plan sa do katastra zapiSe na zaklade

zmluvy, vyhotovenej v silade s geometrickym planom, alebo Ziadosti o zapis geometrického
planu.

(2) 'V osobitnych pripadoch (napr. podla ¢l. IV ods. 5, alebo ak by neopravenie
vymery parcely registra ,,E* sposobilo stav, v ktorom by vymera parcely registra ,,C*
nesplniala kritérium na posudzovanie rozdielov medzi vymerou pozemku vypocitanou zo
stiradnic lomovych bodov hranic pozemku a vymerou pozemku vedenou v SPI *)) mozno
opravit vymeru parcely registra ,,E*, aj ked” spliia kritéria podla ¢l. IV ods. 5 *).

‘ Cl. 1IX

(Cl V - USM 1/2022) LV . Oprava chy’byv
. ) inom katastralnom
Ustanovenia pre opravu vymery parcely registra ,.E* konani

(1) Za chybne uréenu vymeru parcely registra ,,E* sa povazuje taka vymera, ktora
nevyhovuje kritériu.?)

(2) Opravu vymery parcely registra ,.E*, ktora nesplifia kritérium?) mozno navrhnat
v geometrickom plane v ¢asti vykaz vymer parciel a dielov parciel so stu¢asnym uvedenim
prislusnej poznamky.

(3)  V osobitnych pripadoch, ak by neopravenie vymery parcely registra ,,E* spdsobilo
stav, v ktorom by vymera parcely registra ,,C* nespifiala kritérium*), mozno upravit' vymeru
parcely registra ,.E“, aj ked’ splia kritérium.")
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Pocet konani 0 oprave chyby (reg. X)

20000

18000 Priemer za 10 rokov:
- Priemer je cca 10 000 ziadosti o opravu za rok
- Pocet oprav formalnym sp6sobom cca 40%
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m Spbésob oprav Formalne = Spbésob oprav Neformalne
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Cervené znazornenie, alebo &ierne? (KO/2022/001418-45)

e \Variabilita
e Podla ucelu opravy
e Zavislé od posudenia a navrhu sposobu opravy

Vo vseobecnostt mozno uviest, ze v pripade

e ak sa zobrazenie hranice v katastrdlnej mape opravou nemeni, pouzije sa na
zobrazenie navrhu na opravy hranice ¢ierna farba; ¢ervena farba sa pouzije na
pre¢iarknutie povodnych ¢isiel bodov a vyznacenie novych é&isiel bodov, u ktorych
dochadza k preurceniu,

e ak sa zobrazenie hranice v katastralne] mape opravou meni (opravovany priebeh je
topologicky odlisSny, ma zasadne odlisné geometrické a polohové urcenie od
evidovaného stavu v katastralne; mape), pouzije sa na vyznacenie navrhu opravy
hranice ¢ervena farba; cervena farba sa pouzije na preéiarknutie &isiel pévodnych
bodov a vyznacenie ¢isiel novych bodov.
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VKMC na zaklade ortofoto, co s tym?
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Oprava bodov z GP, ktoré nie su zapisané do
platného stavu KN:

Uradne overeny geometricky plan je st¢astou $tatnej dokumentdcie bez ohladu
na to, ¢i uz bol zapisany do katastralneho operatu, alebo nie

* Princip ,,opravy“ spociva vo vyznaceni informacie o nemoznosti vyuzitia
suradnic bodov urcenych s kddom kvality T1 v pripade, ak sa preukaze
pochybenie, pricom vsak neexistuje povinnost vykonavat opravu tychto bodov
len pre ucely evidovania spravnych suradnic v pévodnom operate GP

e ,o0prava“ respektive nové a spravne urcenie bodov sa vykona vinom, novom
operate GP bez nadvaznosti na spochybnené udaje

* Ak je potrebné a preukazatelné, ze body s kddom kvality T=1 je potrebnée
opravit, okresny uUrad spiSe Uradny zdznam, ktory pripoji ku geometrickému
planu a zaznamu podrobného merania zmien s upozornenim, ze body boli
preurcené a operat geometrického pldnu sa nesmie vyuzit pri naslednych
geodetickych Cinnostiach.
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Urad geodézie, kartografie a katastra SR i

Usmernenie UGKK SR &. USM_UGKK SR _1/2022, zo dria 10. 03.
2022 na opravu podrobnych bodov a vymer parciel registra ,C" a
parciel registra ,E"

USM_UGKK SR_1/2022

¢

USM_UGKK SR_3/2014

Dakujem za pozornost

KGK, 30.11.2022
Michal Leitman - KO UGKK SR
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